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担当者製 図

作成年月日 記 号図 番

殿宛先名

品 名

縮尺

1

型 式

工事名

下田エコテック株式会社

ＳＥ式グリーストラップ

出 図 印

技術部

照 査

出 図

12

検 図承 認

1

1本 体

スライド板

(SUS304)

(SUS304)

特 材 質 サ イ ズ 個数品 名

1受 篭 (SUS304)

(注)受篭向き注意

小林

2 0 - 2 2

300L×480W×t0.8×φ3-5

1スライド板 (SUS304)

(SUS304)

ト ラ ッ プ 1( P V C )

1排 出 管 (SUS304)

本 体 質 量

125A 内ネジソケット

125VUDT 掃除口

310L×250W×540H×t1.5

流 入 管 1(SUS304) 125A×45L 内ネジソケット

490×450×t1.5

大野

1200L×500W×725H×t2.0

許 容流入流量

標準阻集グリース量

認 定 番 号

250.0L/min

83.0 ㎏

納 入 台 数 台

方向排 出 管 方 向

方向流 入 管 方 向

フ タ 422×570×t2.0 3

蝶 ボ ル ト M8×15L(SUS304) 12

(注1) 上 中 下 は流入管方向を示す。

(注2) イ ロ ハ は排出管方向を示す。

(注)酸洗い仕上げとする。
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SEM 062

第22182号
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受篭フランジ t1.5(SUS304)


