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工事名

下田エコテック株式会社

ＳＥ式グリーストラップ
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(SUS304)
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特 材 質 サ イ ズ 個数品 名

1受 篭 (SUS304)

(注)受篭向き注意

170L×280W×t0.8×φ3-5

大野

290×340×t1.5

75VUDT 掃除口

1

80A 内ネジソケット

スライド板 (SUS304)

(SUS304)

ト ラ ッ プ 1( P V C )

1排 出 管 (SUS304)

190L×170W×435H×t1.5

本 体 質 量

(SUS304)流 入 管
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80A×35L 内ネジソケット

下
95

190(一槽目)

上

95
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認 定 番 号

16.6 ㎏

50.0L/min

標準阻集グリース量

許容流入流量

台納 入 台 数

排 出 管 方 向 方向

方向流 入 管 方 向

2フ タ

M8×15L 8蝶 ボ ル ト (SUS304)

(注1) 上 中 下 は流入管方向を示す。

(注2) イ ロ ハ は排出管方向を示す。

(注)酸洗い仕上げとする。
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600L×300W×565H×t2.0
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(SUS304)

(SUS304)

流入管 80A内ネジソケット
(平行ネジ・SUS304)
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篭受 F.B-20×t3.0

スライド板ガイド L-25×25×3
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スライド板 t1.5
(SUS304)
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孔明け φ12

固定用ピース L-40×40×3
(SUS304)
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(平行ネジ・SUS304)
排出管 80A内ネジソケット
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[フタ孔明 φ11]
蝶ボルト M8×15L(SUS304)

パッキン t3.0（NBR）
フタ t2.0(SUS304)
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100P.Lt1.5(SUS304)

(SUS304)
受篭・パンチング t0.8×φ3-5 (SUS304)

補強 L-40×40×3

(SUS304)
スライド板 t1.5

SEM 029

35 ㎏

第22193号

L-20×20×3
位置決め材
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受篭フランジ t1.5(SUS304)


